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OBAVEZNA KONTROLA DIMENZIJA NA LICU MJESTA
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GK zid 12,5 cm

GK spušteni strop GK spušteni strop

čelični profili za fiksiranje

U2

FIKSNO POLJE POZ U2
Izrada, dobava i ugradnja unutarnje ALU plastificirane stijene sa nadsvjetlom u zidarski otvor dimenzija
102 x 345 (325) cm, u GK zid debljine 12,5 cm s jedne strane obložen keramičkim pločicama.
Stavka se sastoji od punog zaokretnog krila i fiksnog ostakljenog nadsvjetla.
Potrebno je predvidjeti profile za fiksiranje stavke za AB strop i gredu (kroz GK spušteni strop).
Veličina svijetlog otvora minimalno 90/210 cm.
Stavka se ugrađuje načinom suhe ugradbe.
Vrata su tipski proizvod, kompletno finalno obrađena prema Tehničkom propisu za prozore i vrata te općim
uvjetima za unutrašnja vrata tipske proizvodnje.
Okvir i vratno krilo su standardne obrade u boji po izboru projektanta (RAL 9010 - bijela).
Ostakljenje laminiranim sigurnosnim staklom 2 x 6 mm.
Vratno krilo sadrži ventilacijsku rešetku u donjoj zoni prema MAPA 6: GLAVNI STROJARSKI PROJEKT -
PROJEKT GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE ili odignuto od poda za 2 cm radi ventilacije
(dogovoriti s projektantom).

Kvaka treba biti u skladu s Tehničkim propisom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti, odnosno stavka treba biti usklađena sa cijelim Člankom 20.

Obračun sve kompletno s okovom, kvakom i bravom s ključevima, brtvama, podnim odbojnikom, radom,
ventilacijskom rešetkom te svim ostalim potrebnim priborom i materijalom do gotove funkcionalnosti.

DESNA KOM 1 sa rešetkom
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