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OBAVEZNA KONTROLA DIMENZIJA NA LICU MJESTA
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GK spušteni strop
laminirano kaljeno staklo 2x6mm

laminirano kaljeno staklo 2x6mm

laminirano kaljeno staklo 2x6mm

donja kota AB grede

poziciju čeličnog profila prilagoditi instalaciji strojarstva
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PROSTORIJA ZA SAVJETOVANJE

PROSTORIJA ZA IZDAVANJE LIJEKOVA

POZ 1
Izrada, dobava i ugradnja, ostakljene drvene (od masiv drva) stijene s jednokrilnim zaokretnim staklenim vratima,
staklenim nadsvjetlom i fiksnim staklenim poljem, u građevinski otvor dimenzija 280 x 325 cm.
Fiksiranje stijene u AB zid i AB konstrukciju stropa vijcima i tiplama za beton (kroz GK spušteni strop) - potrebno
je predvidjeti profile od stijene do AB stropa.
Završna obrada okvira je lazura po izboru projektanta (uskladiti s drvenom opremom prostorije za savjetovanje).
Ostakljenje je laminirano sigurnosno staklo debljine 2 x 6 mm.
Proizvod mora zadovoljavati Tehnički propis za staklene konstrukcije.
Kvaka te minimalne svijetle dimenzije otvora moraju biti u skladu sa Tehničkim propisom o osiguranju
pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Obračun sve kompletno s okovom krila, bravom s ključevima, drvenim rukohvatom, brtvama, podnom pumpom za
automatsko zatvaranje, dodatnim profilima za montažu, radom te svim ostalim potrebnim priborom i materijalom
do gotove funkcionalnosti.
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