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OBAVEZNA KONTROLA DIMENZIJA NA LICU MJESTA
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GK zid 12,5 cm

desna - 3 kom

POZ 4
Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih, zaokretnih punih vrata u zidarski otvor dimenzija 82 x 215 cm, u
GK zid debljine 12,5 ili 15 cm mjestimično obložen s jedne strane keramičkim pločicama.
Veličina svijetlog otvora minimalno 70/210 cm.
Stavka se ugrađuje načinom suhe ugradbe.
Vrata su tipski proizvod, kompletno finalno obrađena prema Tehničkom propisu za prozore i vrata te općim
uvjetima za unutrašnja vrata tipske proizvodnje.
Okvir i vratno krilo su standardne obrade u boji po izboru projektanta (RAL 9010 - bijela).
Vratno krilo sadrži ventilacijsku rešetku u donjoj zoni prema MAPA 6: GLAVNI STROJARSKI PROJEKT -
PROJEKT GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE ili odignuto od poda za 2 cm radi ventilacije (dogovoriti s
projektantom).

Obračun sve kompletno s okovom, bravom s ključevima, kvakama, brtvama, podnim odbojnikom, radom, te svim
ostalim potrebnim priborom i materijalom do gotove funkcionalnosti.

AUTOBUSNI KOLODVOR: zid debljine 12,5 cm - DESNA KOM 1 sa rešetkom
    zid debljine 15,0 cm - DESNA KOM 1

LJEKARNA:   zid debljine 12,5 cm - DESNA KOM 1 sa rešetkom
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