3 DLAVEC

UNUTARNJA DRVENA STOLARIJA - POZ 5a

laminirano kaljeno staklo 2x6mm
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POZ 5a

Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih, zaokretnih, ostakljenih vrata u zidarski otvor dimenzija 92 x 215
cm, u GK zid debljine 12,5 cm.

Veli€ina svijetlog otvora minimalno 80/210 cm.

Stavka se ugraduje nacinom suhe ugradbe.

Vrata su tipski proizvod, kompletno finalno obradena prema Tehni¢kom propisu za prozore i vrata te op¢im
uvjetima za unutradnja vrata tipske proizvodnje.

Okvir i vratno krilo su standardne obrade u boji po izboru projektanta (RAL 9010 - bijela).

Ostakljenje laminiranim sigurnosnim staklom 2 x 6 mm.

Obracdun sve kompletno s okovom, bravom s kljuCevima, kvakama, brtvama, podnim odbojnikom, radom, te svim

ostalim potrebnim priborom i materijalom do gotove funkcionalnosti.

DESNA KOM 1
LIJEVAKOM 1

LJEKARNA: zid debljine 12,5 cm

OBAVEZNA KONTROLA DIMENZIJA NA LICU MJESTA
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