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OBAVEZNA KONTROLA DIMENZIJA NA LICU MJESTA13
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135 15 20 90jednakovrijedno: DORMAKABA - ST FLEX Green
klizna automatika otvaranja vrata jednakovrijedno: DORMAKABA - ST FLEX Green

klizna automatika otvaranja vrata

Termopanel 15 cm

PRESJEK

ULAZ

TLOCT

POZ 3
Izrada, dobava i postava alu  ostakljene stijene sa dva fiksna polja.
Stavka se ugrađuje uz ostakljeni vjetrobran u zidarski otvor dimenzija 300 x 275 (252+23) cm.
Potrebno je predvidjeti prihvatnike jer se stavka ugrađuje van ravnine zida i termoizolirani profil (podštok), h=23 cm.

Ostakljenje je trostrukim prozirnim izo staklom sa low-e premazom.
Uw=1,2 W/m2K ili bolji
Ug= 0,7 W/m2K, ili bolji

Stavka sadrži i foliju za smanjenje intenziteta svjetlosti postavljenu iznutra (foliju poslati projektantu na odobrenje).

Alu profili su boje prema odabiru projektanta (usklađeno sa fasadom).
RAL ugradnja.
Obračun sve komplet, s ugradnjom, brtvama, obradom, ostakljenjem, termoizoliranim profilom (podštok), folijom te sa svim
ostalim potrebnim priborom i materijalom do gotove funkcionalnosti.

Ugradnja u vanjski AB termoizolirani zid sa ventiliranom fasadom debljne, d= 20+15+4+3 cm.

KOM 1

POZ 1
Izrada, dobava i postava alu ostakljenog vjetrobrana dimenzije prema shemi.
Stavka se ugrađuje uz ostakljenu fiksnu stijenu te fiksira u AB zid debljine 20 cm.
Potrebno je predvidjeti prihvatnike jer se stavka ugrađuje van ravnine zida i termoizolirani profil (podštok), h=23
cm.
Minimalni svijetli otvor vratiju ( klizna dvokrilna ) je 100 x h= 220 cm.
Vrata se otvaraju na senzor, spojena su na vatrodojavu (u slučaju požara se otvaraju i ostaju u otvorenom
položaju).

Ostakljenje je trostrukim prozirnim izo staklom sa low-e premazom.
Uw=1,2 W/m2K ili bolji
Ug= 0,7 W/m2K, ili bolji

Alu profili su boje prema odabiru projektanta (usklađeno sa fasadom).
RAL ugradnja.
Obračun sve komplet, s ugradnjom, brtvama, kliznom automatikom, obradom, ostakljenjem, termoizoliranim
profilom (podštok) te sa svim ostalim potrebnim priborom i materijalom do gotove funkcionalnosti.

Ugradnja u vanjski AB termoizolirani zid s ventiliranom fasadom debljne, d= 20+15+4+3 cm.

Sve u skladu s Tehničkim propisom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti.

KOMPLET 1
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