3 DLAVEC

ALUMINIJSKA BRAVARIJA - POZ 4
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Izrada, dobava i postava alu dvokrilnog prozora sa jednim kliznim i jednim fiksnim krilom.
Stavka se ugraduje u zidarski otvor dimenzija 200x153 cm.
Potrebno je predvidjeti prihvatnike jer se stavka ugraduje van ravnine zida.

Ostakljenje je trostrukim prozirnim izo staklom sa low-e premazom.
Uw=1,2 W/m2Kili bolji
Ug= 0,7 W/m2K, ili bolji

Unutarnja klupcica je kamena i posebno je obraCunata u sklopu KAMENARSKIH RADOVA.
Vanjska klup€ica aluminijska i posebno je obracunata u sklopu FASADERSKIH RADOVA.

Alu profili su boje prema odabiru projektanta (uskladeno sa fasadom).

RAL ugradnja.

Obracdun sve komplet, s ugradnjom, okovima, brtvama, obradom, ostakljenjem, te sa svim ostalim
potrebnim priborom i materijalom do gotove funkcionalnosti.

Ugradnja u vanjski AB termoizolirani zid s ventiliranom fasadom debljne,d= 20+15+4+3 cm.

KOM 1 OBAVEZNA KONTROLA DIMENZIJA NA LICU MJESTA
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